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Diagrammi a blocchi

COMPUTER

CCC

ACC Controller

ACC-
COM-
HWR

RAD3

ACC Controller

ACC-
COM-
POTS

RAD3

ACC Controller

ACC-
COM-
GSM

RAD3

ACC Controller

ACC-
COM-
HWR

RAD3

ACC Controller

ACC-
COM-
HWR

ACC-HWIM

GCBL Cable

GCBL Cable

ACC-HWIM

GCBL Cable

ACC-HWIM

ACC-HWIM

Optional radio to additional 
controllers on site.

HW to additional 
controllers on site.

ACC radio 
client controller

ACC hardwire
client controller

All “satellite” installations require the correct COM module 
inside the ACC:

ACC-COM-HWR: hardwire/radio connection.

ACC-COM-POTS: regular dial-up telephone (RJ-11)

ACC-COM-GSM: cellular connection (cell phone &  
antenna included).

ACC-COM-GSM-E: cellular connection for most sites 
outside or North America (GSM modem and antenna 
included)

Hardwire connections (in or out) also require one ACC-HWIM 
terminal, for in- and outbound wire.

UHF radio communications require RAD3 radio module 
(antenna not included).

ACC-HWIM & RAD3 may be added to any COM module.

Hardwire
GCBL Cable

Cellular

UHF Radio

Ext. UHF antenna
(not included)

Ext. UHF antenna
(not included)
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 ACC Connessioni di comunicazione
3 diversi siti, ognuno con il proprio 
collegamento al computer centrale.

Telefono standard (servizio telefonico tradizionale o POTS)

Comunicazioni cellulari
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ESEMPIO: Sito con 1 ACC principale collegata 
tramite GSM (cellulare) al computer e con 2 
programmatori secondari nello stesso sito collegati 
rispettivamente al principale via radio e cavo.

Vedere la guida per la progettazione dell’impianto ACC di Hunter per ulteriori dettagli
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COSA SERVE PER COMINCIARE:
Componenti base IMMS
Gli elementi fondamentali per creare un comando centralizzato usando la linea 
di programmatori Hunter per uso in aree residenziali e commerciali

IMMS-CCC: usata per i collegamenti via cavo verso il campo dal computer 
centrale. Ne basta una per impianto, non è necessaria per le comunicazioni via 
modem.

IMMS-SI: prima interfaccia su ciascun sito, disponibile in due versioni. La 
versione SI-HW permette la comunicazione dal computer via cavo (già pronta) 
con cavi dotati di codice colore o tramite cellulare; la versione SI–MOD è 
dotata di modem interno per la connessione diretta tramite presa telefonica. 
Tutte sono dotate di scatole per montaggi esterni resistenti agli agenti 
atmosferici.

IMMS-CELL-GSM: : modulo opzionale di comunicazione via cellulare 
per sistemi GSM da aggiungere alla SI-HW. Arriva dove non arriva la tua 
compagnia telefonica!

IMMS-CI-HW: interfaccia per programmatori aggiuntivi in un sito. Comunica 
con l’interfaccia di sistema (SI) tramite cavo o radio UHF (è necessaria una 
licenza). Resistente agli agenti atmosferici, con codici colore, di dimensioni 
ridotte…deve esserne installata una su ogni programmatore (eccetto quello 
dotato di SI).

IMMS-R: : modulo di comunicazione radio UHF opzionale, per comunicazione 
locale in un sito. Antenna esterna opzionale IMMS-ANT-3 per una maggiore 
copertura, o antenna direzionale IMMS-ANT-YAGI 3 per contesti con 
copertura difficile.

ICC-SAT-800-PP: Piedistallo in plastica resistente agli agenti atmosferici, 
disponibile con programmatore ICC e interfacce IMMS precablate. Antenna 
con copertura opzionale IMMS-ANT-2 non mostrata, interna alla copertura 
(vedere sezione 

IMMS – SI – HW
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IMMS SI HW

RIEPILOGOSPECIFICHE

IMMS

SI = Interfaccia sito
CI = Interfaccia programmatore
CCC = Unità comunicazione 
computer centrale
CD = Software

MOD = Modem
HW = HW = Cavo E = Europea 230VAC

MODELLO COMPONENTE COMUNICAZIONI OPZIONI ALIM. EL.

IMMS-SIIMMS-CCC IMMS-CI-HW IMMS-R IMMS-SAT-800-PP

Da usare con programmatori ICC,
Pro-C ed SRC Hunter.
(vedere pagine precedenti per opzioni ACC)
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Collegamenti via cavo:
	 (A)	 Computer (Windows® XP, Home o Pro edition)

collegato via

	 (B)	 cavo seriale (solo) a
	 (C)	 CCC (2 m, max), collegato via
	 (D)	 cavo GCBL (3 km, max) a
	 (E)	 SI, collegato via 
	 (F)	 cavo a 5 fili (2 m, max) a
	 (G)	 programmatore Hunter, e via cavo
	 (H)	 GCBL al successivo 
	 (I)	 CI (3 km, max) e programmatore associato, ecc., 

fino a 100 programmatori max.

Connessioni via modem:
	 (A)	 Computer (Windows® XP, Home o Pro edition)con 

modem interno, collegato con

	 (B)	 cavo RJ-11 (2 m, max) a

	 (C)	 presa sistema telefonico analogico, collegato via

	 (D)	 rete telefonica pubblica a

	 (E)	 presa a muro linea analogica dedicata, via

	 (F)	 cavo RJ-11 (2 m, max) a

	 (G)	 SI-MOD, collegato via

	 (H)	 cavo a 5 fili (2 m, max) a

	 (I)	 programmatore Hunter e via cavo

	 (J)	 GCBL al successivo

	 (K)	 CI (3 km, max) e programmatore associato, ecc., 
fino a 100 programmatori max per sito.
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Nota: I sistemi con modem possono comprendere fino a 100 diversi siti, ognuno con fino a 100 
programmatori. Il primo programmatore di ogni sito deve essere collegato a un SI-MOD come 
mostrato. IMMS collega tutti i siti (via D, vedi sopra), uno alla volta. Sul percorso della comunicazione, 
in ogni sito, non sono necessarie né ammesse spine, collegamneti a T, giunti né raccordi. I sistemi 
con modem possono coesistere con UN sito cablato direttamente al computer come massimo – il 
computer può usare la porta seriale per comunicare con un sito locale via CCC (connessioni cablate, 
all’inizio della pagina), e usare il proprio modem interno per comunicare con fino a 99 ulteriori siti 
con collegamento a modem (come mostrato nel diagramma di connessione via modem).

Nota: sul percorso di comunicazione non sono necessarie né ammesse spine, collegamenti a T, 
giunti né raccordi.

Diagrammi a blocchi



D A T I  T E C N I C I 

D
A

T
I T

E
C

N
IC

I 




